
 
 

 
 

 
 
Normal iklim ko� ullar�nda kanatl�lar 
yediklerinin iki kat� kadar su tüketirler. �yi 
kaliteli su sindirim faaliyetlerine yard�mc� 
olur,  ayn� zamanda, besinlerin vücut 
içinde ta� �nmas�nda, vücut �s�s�n�n düzen-
lenmesinde ve art�klar�n vücuttan 
uzakla� t�r�lmas�nda yüksek öneme sahiptir. 
Bu nedenle içme suyu hayvanlar�n sa� l�k 
durumlar� ve verim parametreleri ile 
yak�ndan ilgilidir.   
�çme suyu ve sistemlerinin temizlik 
düzeyleri istenen seviyede olmad�� �ndan 
ba� l� ba� �na birer kontaminasyon kayna� � 
olabilirler. Bunun yan�nda kimyasal 
özellikleri uygun olmayan içme suyu da 
sindirimi olumsuz etkileyecek, ilaç, a� � ve 
vitamin gibi maddelerin de iyi 
emilememesine neden olacakt�r. Söz 
konusu katk� maddelerinin içme suyu ile 
verilmesi ise, sistemde bir polisakkarit 
tabakas�n�n olu� mas�na sebep olur. Bu da 
mikroorganizma geli� mesi için oldukça 
uygun bir ortam olan biyofilm olu� umu ile 
son bulur. Bu suyu içen bütün hayvanlar 
kontamine olur.  

Bunun yan� s�ra lime olarak bilinen kireç 
ve mineral madde art�klar� da borular 
içinde birikerek  bir tabaka olu� tururlar  ve 
mikroorganizmalar için  bar�nak görevi 
görürler.  
Ba� lang�ç dönemindeki yüksek kümes 
s�cakl�� � ve dü�ük su ak�m� alg ve 
bakteriler için mükemmel bir üreme ortam� 
haz�rlamaktad�r, (3 derece s�cakl�kta bile 
bir tek E koli, 24 saat içinde 24 trilyon 
say�ya ula�abilmektedir) 
Önlem olarak sistemden, düzenli 
aral�klarla tazyikli su geçirilmesi birçok 
kontaminant�n d��ar� at�lmas�n� ve ayn� 
zamanda da sisteme taze su girmesini 
sa� lar. Ancak bu i� lem biyofilm tabakas�n� 
ortadan kald�ramaz ve kireç tabakas�n� da 
yerinden sökemez 
Son yirmi y�lda, dünyadaki bütün üreticiler 
yava�  yava�  aç�k su sistemlerinden kapal� 
su sistemlerine geçi�  yapmaya ba� lad�lar. 
Bu de� i� imin sebebi ise kanatl� 
performans�n�  

 

 
iyile� tirmek ve maliyetleri azaltmakt�r. 
Kapal� sistemlerde aç�k yada yar� aç�k 
sistemlere nazaran mikroorganizma yükü 
daha azd�r. Ancak nipellerden al�nan 
numuneler üzerinde yap�lan analizler 
sonucunda elde edilen verilere göre, kapal� 
sistemlerde bile kabul edilebilir düzeyin 

çok üstünde mikroorganizma 
bulunmaktad�r. Bunun sebebi de borular 
içinde olu�an biyofilm tabakas�nd�r.  
Kapal� su sistemlerinin birçok faydalar� 
vard�r, ancak sistemden maksimum fayda 
sa� layabilmek için düzenli kontrollerin 
yap�lmas� ve olumsuzluklar�n giderilmesi 

Su sisteminizi optimum � ar tlarda kullan�n 
kazanc�n�z� ikiye katlay�n 



gerekmektedir. Dikkat edilecek hususlar� 
gözden geçirecek olursak: 
  
1: Su hatt� zeminden belli bir  mesafede 
yukar �da tutulmal�: 
Suluklar�n yerden belli bir mesafede 
yukar�da durdu� undan emin olunmal�d�r ki 
hayvanlar rahat ve etkili bir � ekilde su 
içebilsinler.  
Altl�k homojen olmayabilir veya her yere 
e� it olarak da� �t�lmam��  olabilir bu nedenle 
zeminin düzensiz olabilece� i ak�ldan 
ç�kar�lmamal�d�r. Böyle durumlarda 
suluklar�n baz�lar� çok yukar�da kal�rken 
baz�lar� da çok a�a� �da kal�r. Yukar�da olan 
suluklar hayvanlar�n ihtiyaç duyduklar� 
miktarda suyun yeteri kadar 
al�namamas�na neden olurken a�a� �da 
olanlar da suyun etrafa saç�lmas�na neden 
olur. Bazen de zamanla, suluklar�n 
kald�rma sistemi gerilir yada gev�er ve 
suluklar do� ru yükseklikte durmaz.  
Üreticiler bu gibi durumlar�n önüne, 
düzensiz olan altl�� � düzle� tirerek veya 
vinç sistemini yer ve suluklar aras�nda belli 
bir mesafe kalacak � ekilde ayarlayarak 
kolayca geçebilirler. 
 
2. Biyofilm eliminasyonu: 
Biyofilm olu� umu, organik moleküllerin 
boru yüzeyine yap�� mas�yla ba� lar. Su 
içerisinde serbest halde yüzen 
mikroorganizmalar da bu durumdan 
faydalanarak kolayca kendilerini yüzeye 
yap�� t�r�rlar ve yine suda serbest halde 
bulunan g�da niteli� indeki maddelerle 
beslenerek ço� al�rlar. Ço� alan 
mikroorganizmalar, polimerik yap�da olan 
ekstraselüler bir madde salg�larlar. Bu 
madde suda serbest halde olan di� er 
mikroorganizmalar� da kendine çeker, 
böylece giderek büyüyen bir biyofilm 
tabakas� � ekillenir. Üreticilerin vitamin, ve 
çe� itli ilaçlar� kullanmas�yla da 
mikroorganizmalar kolayca üremek için 
glikoz ve di� er besinlerden zengin bir 
ortam bulurlar. Biyofilm, suyun kontamine 
olmas�n�n yan� s�ra  nipellerin  
t�kanmas�ndan da sorumludur.  
Üreticiler bu durumun önüne geçmek için  
klor kullan�rlar ancak bu i� lem sadece 

yüzeydeki mikroorganizmalar� öldürür. 
Biyofilm tabakas�n�n içine gizlenmi�   
mikroorganizmalardan kurtulmak için  
yeterli de� ildir. Çünkü, uygulamadan sonra 
sistemdeki bakteri yükü hemen eski 
say�s�na ula� �r.  
� laç, vitamin ve benzeri maddelerin 
uygulanmas� ard�ndan yüksek bas�nçl� 
suyun borulardan geçirilmesi mikro-
organizmalar için besin de� eri ta� �yan 
maddelerin boru yüzeyine yap�� mas�n� az 
da olsa engellemektedir. Bununla beraber, 
biyofilm eliminasyonunda oldukça etkili 
olan ve gerçek bir çözüm sunan,   hidrojen 
peroksit esasl� dezenfektan  maddeler 
vard�r. Aktif maddeleri parçaland�� �nda 
aç�� a ç�kan  oksidan ajanlar sayesinde 
borular�n iç yüzeyindeki olu�umlar�  
yüzeyden kolayca uzakla� t�r�rlar.  
Periyodik olarak yap�lan ilaç 
uygulamalar�n�n ard�ndan, sistemden 
yüksek  bas�ncl� su geçirilmesi ve dönem 
aralar�nda da sistemin uygun kimyasallarla 
dezenfeksiyon ve temizli� i kazanc� 
maksimize etmenin en kolay yollar�ndan 
biridir. 
           
3. K ireçlenmenin  engellenmesi: 
Kireçlenme, su içinde as�l� duran inorganik 
yap�daki maddelerin çökmesi sonucu 
olu�ur, bu parçac�klar çökerek   sistemin 
t�kanmas� ve s�z�nt�lar�n � ekillenmesi gibi 
can  s�k�c� sonuçlar do� ururlar. Nipeller 
t�kanmas� sonucu yetersiz su al�m� ile 
beraber su ile verilen yem katk� 
maddelerinin de hayvanlar taraf�ndan e� it 
olarak al�nmas� engellenir.  
Mikroorganizmalar kireç tabakas� ile 
kaplanm��  kirli su borular� içine yap�� �rlar 
ve biyofilm olu� umuna katk�da bulunurlar. 
E� er su içerisinde demir minerali varsa bu 
oksijenle birle� erek ferik oksiti 
� ekillendirir ki bu da suyun  k�rm�z� – 
kahverengi renk almas�na ve tad�n�n 
metalik olmas�na neden olur.  Bu durum da 
hayvan�n su içmesini engeller.  
Sediment olu� umu ile mücadele etmek için 
iki yol vard�r. Biri, filtre kullan�m�d�r, 
örne� in 5-10 mikron  büyüklü� ünde porlar� 
olan filtreler su hatt�n�n i� letmelere girdi� i 
yerlere tak�labilir. Filtreler düzenli 



aral�klarla kontrol edilmeli ve 
de� i� tirilmelidir.  
�kinci yöntem ise düzenli olarak yüksek 
bas�nçl� su ile sistemi temizlemektir. 
Ancak bu yöntem tek ba� �na yetersiz kal�r. 
 
4. Hava kabarc�klar �n�n eliminasyonu:  
Hava kabarc�klar�n�n su sistemindeki 
borular� t�kama potansiyelleri her zaman  
vard�r. Böyle durumlarda hayvanlar su 
ihtiyaçlar�n� kar� �layamad�klar�ndan üretim 
zarar görür, hayvanlar suluklar� gagalar 
ancak su ak�nt�s� olmaz, hatta ekstrem 
durumlar ölümlerle sonuçlanabilir.  
E� er hava kabarc�� � yeterli büyüklükte ise 
t�kad�� � bölümden itibaren hatt�n geri 
kalan�na giden suyun geçi� ini 
engelleyebilir ve hayvanlar su içmek 
istediklerinde su bulamazlar.   
Sistemde hava kabarc�klar�n�n varl�� �, yeni 
bir sürünün ilk günü  için en ciddi 
tehditlerden biridir. Sistem çok  dü� ük   bir 
bas�nçla çal�� �r, bu da kabarc�klardan ileri 
gelen t�kanmadan kurtulmak için yeterli 
de� ildir. Civcivler suluklar� aktive ederler 
ancak su ihtiyaçlar�n� kar� �layamazlar ve 
k�sa sürede dehidrasyon  nedeniyle  ölürler. 
Korunmak için öncelikle yap�lmas� 
gereken sistem boru hatt�n�n yere paralel 
olarak dö� enmesidir. Düz bir sistemde 
hava su hatt� boyunca yay�l�r ve hava 
kabarc�klar� � ekillenemez. E� er sistemin 
yüksekte kalan yerleri varsa,  hava 
tahliyesi noktalar� en iyi korunma 
yöntemidir. Keza yüksek bas�nç sediment 
olu� umunu ve  biyofilm olu� umunu 
s�n�rlad�� � gibi hava kabac�klar�n�n da 
sistemden uzakla� t�r�lmalar�n� sa� laya-
cakt�r. 
 
5. Zeminin e� imini nötralize etmek: 
Su hatt�n�n zemine paralel olmas� bütün 
kümes boyunca su bas�nc�n�n daha dengeli 
olmas�n� sa� lar. Su bas�nc�n�n dengeli 
olmas�, suyun her sulu� a e� it olarak  
da� �lmas�n�, dolay�s�yla da kümes 
idaresinin, ve �slak altl�k sendromunun 
önüne geçilmesini kolayla� t�r�r. Taban� 
e� imli olan kümeslerde, su regülatörden  
bir tepeden a�a� � dökülürmü�  gibi akt�� � 
için, suluklara gere� inden fazla suyun 

dolmas�na neden olur. E� imin derecesine 
göre suyun bas�nc�n�n hafifçe artmas�ndan, 
�slak altl�k sendromuna kadar varan 
sonuçlar � ekillenir ki bu da sürünün üretim 
kapasitesini azalt�rken ayn� zamanda 
sa� l�ks�z  bir çevrenin olu� umuna  neden  
olur. E� imli kümeslerde, su sisteminin baz� 
yerlerine e� imi azalt�c� takviyeler ve 
bas�nc� azalt�c� aletler yerle� tirmek 
sorunun giderilmesi için uygun bir yol 
olabilir.  
 

CID 2000 
Hidrojen peroksit, perasetik asit ve asetik 
asit bazl� bir üründür. 
 
Gram (+) ve gram (-) bakteriler, 
mycobakteriler, sporlar, ve viruslar 
üzerinde çok dü� ük dilüsyonlarda etkilidir. 
CID 2000 toksik de� ildir ve kal�nt� riski 
yoktur. 
 
Güçlü dekalsifikasyon etkisi sayesinde: 
 
*  Uyguland�� �nda aç�� a ç�kan oksijen, 
boru hatt� içerisinde gaz formda birikir, bu 
da biyofilm tabaks�n� boru yüzeyinden 
uzakla� t�r�r. 
 
*  Kireç tabakas�n�n uzakla� t�r�lmas� için 
idealdir, biriken kireç tabakas�n� h�zla su 
sisteminden uzakla� t�r�r. 
Hayvanlar�n varl�� �nda güvenle kullan�l�r, 
önerilen dozlarda kullan�ld�� �nda suyun 
tad�n� de� i� tirmez ve su tüketiminde 
azalmaya neden olmaz. 
Kullan�m � ekli 
 
1.  Suyun Asidifikasyonu: 
Birçok co� rafi bölgede yayg�n olan 
problem suyun pH’s� ve sertli� idir. Yüksek 
pH ve asit tamponlama kapasitesinden 
dolay�, sert su kursakta laktik asit üretecek 
olan ve kursak ph s�n� dü� üren bakterilerin 
yükünü a� �rla� t�rd�� � için suyun 
asitlendirilmesi yararl�d�r. Bu durum 
yeti� kin kanatl�lar kadar bakteri 
populasyonu olu�mam��  yeni  yerle� tirilen 
civciv ve hindi palazlar� için de özellikle 
önemlidir. 



300 ml / 1000 lt oran�nda içme suyuna 
kat�larak uygulan�r.  Suyun asidifikasyonu 
ile birlikte belli bir pH’n�n alt�nda 
ya� ayamayan mikroorganizmalar�n 
eliminasyonu aç�s�ndan da oldukça 
faydal�d�r. Böylece bakteriyel kirlilik de 
belli bir seviyede kal�r. 
 
2. Dönem aralar �nda su sisteminin  
dezenfeksiyonu: 
% 2 oran�nda suland�r�larak kullan�l�r. 
Sistem içinde iki saat kadar bekletilir, 
bo�alt�ld�ktan sonra da, sistem tamamen 
temizlenene kadar temiz su ile durulan�r. 
Bu konsantrasyonda sistemdeki suyun 
asiditesi oldukça güçlüdür, bu da birçok 
hastal�k yap�c� mikroorganizma için  
öldürücüdür ancak su sistemine  zarar ver-
meyecek kadar da seyreltiktir. 
1000 m2 taban alan� olan  bir kümeste 
a� a� � yukar�  300 litre hacminde bir su 
sistemi vard�r. Bu hacimdeki bir sistemin 
dezenfeksiyonu için 2/100 oran�nda 
suland�rma yap�l�rsa 6 litre CID 2000 
kullan�lmas� gerekecektir.   
Üretime ba� lamadan önce içme suyu 
sisteminin temizli� i ve bu amaçla da 
stabilize hidrojen peroksit ve organik asit 
bazl� ürünlerin kullan�m� birçok enfeksiyöz 
problemin önüne geçilmesinde çözüm 
olu� turur. Bu uygulama ölüm oranlar�n� 

dü� ürmekte ve ilaç maliyetini de 
azaltmaktad�r. Ayn� zamanda bu tür 
ürünlerin kullan�m� ile daha sa� l�kl� 
hayvanlar�n üretimi, hayvanlar�n daha iyi 
bir metabolizmaya sahip olmas�, daha 
kaliteli bir karkas olu� umu, daha kaliteli 
yumurta kabu� u olu� umu ve daha iyi FCR 
de� erleri sayesinde daha çok kazanç elde 
edilmektedir. 
 

 
Kaynaklar : Poultry International, May�s, 2005 
  CID LINES veri bankas�. 

 
 
 
 


